
Thông tin về sản phẩm
Tên sản phẩm: Bộ lưu điện 3 Phase Online Cyber Power Online S series

Nội dung:

Bộ lưu điện 3 Phase Online Cyber Power Online S series

Kiểu dáng: Tower
Công nghệ: Online Double-conversion
Công suất: 15 Kva và 20 Kva

Miêu tả:

Bộ lưu điện 3 Phase Online Cyber Power Online S series

Kiểu dáng: Tower
Công nghệ: Online Double-conversion
Công suất: 15 Kva và 20 Kva
Tải lượng: 13.5 Kw và 18 Kw
Pha: 3 pha/hoặc 1 pha vào, 1 pha ra
Outlets: Hardwire Terminal Block x 1
Phần mềm: PowerPanel® Management Software
Smart Battery Management (SBM). Chế Độ ECO.
Tích hợp automat

Thông số:

Bộ lưu điện 3 Phase Online Cyber Power Online S series

Kiểu dáng: Tower
Công nghệ: Online Double-conversion
Công suất: 15 Kva và 20 Kva
Tải lượng: 13.5 Kw và 18 Kw
Pha: 3 pha/hoặc 1 pha vào, 1 pha ra
Outlets: Hardwire Terminal Block x 1
Phần mềm: PowerPanel® Management Software
Smart Battery Management (SBM). Chế Độ ECO.
Tích hợp automat


