
Thông tin về sản phẩm
Tên sản phẩm: Đầu ghi IP 32 kênh đo nhiệt chuyện dụng CP Plus CP-NNR-4K332R4-16P

Nội dung:

Đầu ghi IP 32 kênh đo nhiệt chuyện dụng CP Plus CP-NNR-4K332R4-16P

32 kênh camera IP đầu vào.
Chuẩn nét Ultra 265/H.265/H.264

Miêu tả:

Đầu ghi IP 32 kênh đo nhiệt chuyện dụng CP Plus CP-NNR-4K332R4-16P

32 kênh camera IP đầu vào.
Chuẩn nét Ultra 265/H.265/H.264
Hỗ trợ độ phân giải 4K
Băng thông 320 Mbps Incoming /Outgoing
Hỗ trợ 4 SATA HDDs lên đến 12TB mỗi ổ, 3 USB Ports, 1 eSATA Port
Cấp nguồn 16 port PoE. Công suất tổng 160W
Hồ sơ gương mặt lên đến 10,000, với 16 cơ sở dự liệu
Hỗ trợ nhiều thương hiệu camera
Phầm mềm kết nối: miễn phí
Thương hiệu: Đức. CO: India/Hongkong/China

** Không cần dùng đầu ghi nếu không cần lưu trữ

Thông số:

Đầu ghi IP 32 kênh đo nhiệt chuyện dụng CP Plus CP-NNR-4K332R4-16P

32 kênh camera IP đầu vào.
Chuẩn nét Ultra 265/H.265/H.264
Hỗ trợ độ phân giải 4K
Băng thông 320 Mbps Incoming /Outgoing
Hỗ trợ 4 SATA HDDs lên đến 12TB mỗi ổ, 3 USB Ports, 1 eSATA Port
Cấp nguồn 16 port PoE. Công suất tổng 160W
Hồ sơ gương mặt lên đến 10,000, với 16 cơ sở dự liệu
Hỗ trợ nhiều thương hiệu camera
Phầm mềm kết nối: miễn phí



Thương hiệu: Đức. CO: India/Hongkong/China

** Không cần dùng đầu ghi nếu không cần lưu trữ


