
Thông tin về sản phẩm
Tên sản phẩm: Thiết bị so nhiệt Blackbody CP Plus CP-NA-BB70

Nội dung:

Thiết bị so nhiệt Blackbody CP Plus CP-NA-BB70

Kiểu dáng: Portable Blackbody
Dãy nhiệt: 40.0°C (Nhiệt độ môi trường từ 5°C đến 50°C)

Miêu tả:

Thiết bị so nhiệt Blackbody CP Plus CP-NA-BB70

Kiểu dáng: Portable Blackbody
Dãy nhiệt: 40.0°C (Nhiệt độ môi trường từ 5°C đến 50°C)
Độ chính xác: ±0.2°C (@40°C)
Vùng phát xạ: 70mm × 70mm
Phân cấp nhiệt: 0.1°C mỗi cấp
Độ chính xác: ±0.2°C (@40°C).
Độ ổn định: ± (0.1~0.2)°C/30min
Thương hiệu: Đức. CO: India/Hongkong/China

Thông số:

Thiết bị so nhiệt Blackbody CP Plus CP-NA-BB70

Kiểu dáng: Portable Blackbody
Dãy nhiệt: 40.0°C (Nhiệt độ môi trường từ 5°C đến 50°C)
Độ chính xác: ±0.2°C (@40°C)
Vùng phát xạ: 70mm × 70mm
Phân cấp nhiệt: 0.1°C mỗi cấp
Độ chính xác: ±0.2°C (@40°C).
Độ ổn định: ± (0.1~0.2)°C/30min
Thương hiệu: Đức. CO: India/Hongkong/China


